SWISS DESIGN

Marcha a seguir dela puesta al dia
Version 1.10 para Elna 8300

1. Puesta al dia por e programa

Lapuestaa diale es surtida paramejorar €l sistemadel programa de su Elna 8300. Usted
puede gozar del ultimo desarrollo en € téchnologie instalando esta postura a diaen su Elna
8300.

Nota importante:
L e recomendamos fuertemente seguir y comprender |os procedimientos siguientes antes
de que usted comience a poner al dia el programa para su Elna 8300.

2. Preparacion delareactualizacion

Se necesitaunatarjeta ATA o unamemoria USB paralareactualizacion de la Elna 8300.

Nota :

L e recomendamos ampliamente la utilizacion de los dispositivos de memoria FAT 16
formatados.

L erecomendamos la utilizacién de alta calidad (alta velocidad) de los dispositivos de
memoria de un fabricante que sea conocido.

L erecomendamos la utilizacién de SanDisk CompactFlash tarjetas con la ayuda de un
adaptador detarjetas ATA.

a. Introduzcalatarjeta ATA olaUSB en su ordenador.

b. Copieéd fichero « program.DAT ; resource.DAT ; slave
011.DAT ; verup » en su tarjeta ATA o su llave USB.

c. Despuésdequed fichero DAT fuera sido copiados en medios de comunicacion de
masa, retirelo sin riesgo del ordenador

Después de tener mismos seinforma con los procedimientos, pase a la etapa siguiente.
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3. Principio dela puesta al dia

a. Introduzcael soportetarjeta ATA o USB en € puerto de su Elna 8300 apagada.

Nota:
Introduzca solamente €l soporte que contiene la puesta al dia del programay
retiretodos los otros soportes de la maquina ante de comenzar la reactualizacion.

b. Poner e interruptor de alimentacion en ON. En 20 segundos en |a pantalla aparecera
el siguiente mensaje.

c. Pulse el boton START/STOP de su Elna 8300 para comenzar lapuestaal dia.
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4. Proceso de la puesta al dia

a. Cuando en la pantalla de la méguina aparezca la barra de progresion comenzarala
puestaa dia
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b. LapantalladelaElIna8300 tomaraun color gris claro y cuando termine la
reactualizacion apareceralapalabra” Finish".

Esta accion durara algunos minutos con unatarjeta ATA y de 15 a 30 minutos con la
memoria USB. No se debe apagar €l interruptor de alimentacion, ni desconectar
el soporteotocar un boton cualquiera durantela puesta al dia.
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Observacion : Evitela utilizacién de soportes de gran capacidad en € queya estén
almacenados muchos ar chivos y car petas. Es para evitar que la reactualizacion dure

una hora o mésparaterminar.
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5. Fin dela puesta al dia

a Cuando termine lareactualizacion poner el interruptor de alimentacion en OFF.

b. Retire e soporte de su EIna 8300 y vuelva a encender la maguina colocando el
interruptor en ON.

c. Lamaguinaarranca sobre la pantalla de acogida.
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d. Luego sobrelapantallade ella « seleccion de los motivos ».

e. Unavez puestaal dia conseguida, suprimael fichero de lapuestaa dia
«program.DAT ; resource.DAT ; slave 011.DAT ; verup » de sus medios de
comunicacion.

Atencion : S e fichero DAT dela puesta al dia esdejado en los medios (tarjetaATA o
Ilave USB) mas tarde con puntos de costura, la maquina no podra reconocer | os.
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6. Diagnostico defallas

Si no se hubiese logrado con éxito lapuesta a dia, verifique los puntos siguientes:

= Asegurese de que € soporte fue correctamente introducido (tarjeta ATA o memoria
USB).

=  Asegurese, que e fichero DAT delapuestaa dia son sidos copiado correctamente en
medios de comunicacion de masa.

= Asegurese de que € interruptor de alimentacion no estuvo apagado en ningin
momento o0 que se haya desconectado el soporte antes de que terminase la
reactualizacion.

Una vez controlados estos puntos, vuelva a probar a partir de la etapa “Preparacion de la
puesta al dia”.



