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Configuración del modo de bordado

5 Velocidad máxima de bordado
La velocidad máxima de bordado puede cambiarse de
400 a 800 spm (puntadas por minuto), en intervalos de
100 spm, presionando las teclas “+“ o “–“ o mediante el
deslizador de control de velocidad.
Pulse la tecla del deslizador de control de velocidad
si desea cambiar la velocidad de bordado mediante el
deslizador de control de velocidad. La velocidad
también puede cambiarse mientras la máquina está en
funcionamiento.

NOTA:
Reduzca la velocidad de cosido cuando trabaje con
puntadas en zigzag estrechas, porque pueden
distorsionarse con la velocidad.
6 Selección del hilo
Puede elegir cinco tipos de hilo de bordado. Pulse la
tecla del hilo que desea utilizar. El código de color del
tipo seleccionado aparecerá en la tecla de color/pieza,
junto con el nombre del color.
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MODO DE COSIDO NORMAL
Teclas de función
1 Tecla de bajada de los dientes de arrastre: Para

bajar o subir los dientes de arrastre.
2 Tecla de doble aguja: Para fijar el ancho de

puntada cuando se cose con aguja doble: Latecla
se oscurecerá (no podrá seleccionarla), si la
puntada no admite el uso de agujas dobles.

3 Tecla de posición de la aguja: Para fijar la
posición de la aguja (arriba o abajo) cuando se
detiene la máquina.

4 Tecla de ajuste: Para abrir las ventanas de
configuración manual que permiten modificar los
parámetros de las puntadas.

5 Tecla para comenzar nuevamente:
Para coser de nuevo desde la primera puntada del
patrón.
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Elna 9500 instrucciones adicionales
Estas páginas complementan el manual de  instrucciones para la función siguiente:

1. Velocidad máxima de bordado
La velocidad máxima de bordado puede cambiarse mediante el deslizador de control de velocidad.

2. Tecla para comenzar nuevamente
Tecla para comenzar nuevamente se agrega a la pantalla para el modo de cosido normal.

3. Menú mejorado de aplicación de costura
Tecla de inicio en ánglo se agrega a la ventana de aplicación.
La longitud del piezas de patchwork puede ser memorizada.

4. Puntadas adicionales para el cosido normal
38 puntadas y letras en estilo gótico se agrega al modo del cosido normal.

NOTA:
El ajuste de puntada preferida será vuelto a la valor prefijado después de actualización de nueva versión.
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The settings of favorite stitch adjustment will be returned to default values after updating your machine.



Aplicación

Esquinado para apliques
Para puntadas con aplicación, puede seleccionar el
inicio recto o el inicio en esquina.
El inicio en ángulo es muy útil al coser una aplicación
con ángulos.

Pulse la tecla            de ángulo y la tecla de inicio
           cambiará por la tecla            de inicio en
ángulos.

La máquina se detendrá cuando la aguja esté en la
posición inferior para que pueda girar la tela y cambiar
la dirección de la costura.

Presione la tecla            de esquinado antes de
comenzar a coser en la nueva dirección. La máquina
coserá el patrón de puntadas desde el principio sin
puntadas de remate.

Si selecciona el inicio recto, la máquina coserá el
patrón de puntadas con puntadas de remate al
principio.

Patchwork

Unión de piezas de patchwork
Esta sección incluye tres puntadas para coser piezas
de patchwork.
La longitud predeterminada de la puntada es de 1,8
mm, ideal para piezas de patchwork, aunque se puede
ajustar con las teclas “+” o “–“.

Coloque el prensateas de costura O de 1/4”, que le
ayudará a mantener un margen constante de 1/4” (6
mm) para la costura.
Junte dos piezas de tela por sus anversos.
Coloque las piezas del patchwork bajo el prensatelas
de forma que el borde de la tela coincida con la guía
del prensatelas.

Cuando detenga la máquina, aparecerá un mensaje.
Presione la tecla OK y se memorizará la longitud de
costura para coser otra pieza del mismo largo.
Presione la tecla            para coser una pieza de
tamaño diferente.

Puede utilizar la escala de ángulos de la placa de la
aguja para coser piezas de patchwork sin necesidad
de hacer marcas.
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Monogramas
Puede combinar letras y símbolos para hacer
monogramas.

1   Tecla de tipo de letra
Al pulsar esta tecla se abre la ventana de selección de
tipo de letra, donde se puede elegir uno de los 3 tipos
de letras y símbolos.
NOTA:
Los caracteres rusos en estilo del bloque estarán
disponibles cuando se selecciona la lengua rusa.

Monogram
FBlock

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z . & 0 1
2 4 5 6 7 8 93

A

1/3

A aL SM
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Monogram
FBlock

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z . & 0 1
2 4 5 6 7 8 93

A

1/3

A aL SM

Block Script

Symbol

Broadway

Gothic



TABLA DE PUNTADAS
Cosido Normal
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