Actualizacion de la version 1.40 del sistema de programacion
Manual de utilizacion de la Elna 9500

1. Actualizacion del sistema de programacion

Las actualizaciones se suministraran para actualizar el sistema de programacion de su Elna
9500. De esta manera podra beneficiarse con los ultimos avances de la tecnologia al
instalar estas actualizaciones en su Elna 9500.

Lea con gran atencidn las instrucciones siguientes antes de comenzar la puesta al dia de su
Elna 9500.

2. Preparacion para la puesta al dia

Se necesita una Tarjeta de PC ATA virgen o una memoria USB virgen para actualizar su
Elna 9500.

Obs. 1 : Recomendamos especialmente la utilizacién del dispositivo de memoria FAT 16.
Para verificar si su dispositivo de memoria es FAT 16 : Abra « MiPC » y
pulse a la derecha en el periférico amovible que desea verificar (por ejemplo
F) y seleccione Propiedades. Su periférico es FAT 16 si “FAT” figura como el
« Sistema de archivos ».

Obs. 2: Recomendamos la utilizacion de los dispositivos de memoria de alta calidad de
fabricantes bien conocidos como SanDisk. .

Obs. 3: La actualizacion puede tomar cierto tiempo.
a. Introducir el periférico (Tarjeta PC ATA o memoria USB) en la computadora.

b. Seleccionar el periférico amovible en donde esta instalado y haga clic en el botén
« Send ».

. Send to Media

To view the documents in PDF,
Adobe Reader is required,
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c. Cuando se haya copiado el archivo, retire sin riesgos el periférico del ordenador.

3. Comienzo de la actualizacion de su Elna 9500

a. Apague la maquina.

b. Introduzca el periférico en la Elna 9500.

Introduzca solamente el periférico del programa de la actualizacion, no se debe conectar
ningun otro periférico en la maquina.

c. Presione y mantenga al mismo tiempo el boton de parada automatica y el botén de
aguja alta/baja en la Elna 9500. Encienda el interruptor de alimentacion en
“ON”_
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d. Mantenga los botones presionados por lo menos durante 3 segundos hasta que la
pantalla de cristales liquidos muestre un fondo de color azul claro.
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4. Proceso de la Actualizacion

La barra de color aparecera en la pantalla de la maquina y el proceso de actualizacion se
iniciara automaticamente.

=

La barra de color verde atravesara toda la pantalla cuando haya terminado la actualizacion.

Durante el proceso de actualizacién queda terminantemente prohibido:

- Apagar el interruptor de alimentacion en « OFF »

- Desconectar el periférico

- Presionar sobre cualquier botén

Completar la actualizacion tomara varios minutos con la Tarjeta de PC ATA.

Cuando termine la actualizacién aparecera la palabra « Finish ».

Obs: Evite utilizar grandes capacidades de periféricos que ya almacenan un nimero
importante de carpetas y archivos. Si utiliza dichos periféricos la finalizacién del proceso de
actualizacion puede insumir una hora o mas.



5. Poner nuevamente en marcha su Elna 9500

Después de la actualizacion completa, ponga el interruptor de alimentacién en “OFF”. Retire
el periférico de la maquina.

Esperar durante 5 segundos y poner el interruptor en « ON ».

Verifique que al encenderse la pantalla aparezca el nimero de la nueva Version.
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6. Diagnoéstico de los fallos

Si la actualizacién no pudo terminar con éxito, verifique los puntos siguientes :

» Asegurese de que el periférico fue correctamente introducido (Tarjeta ATA o llave USB)
Asegurese de que los archivos de la actualizacion fueron copiados correctamente en el
periférico.

» Asegurese de que el periférico esta bien formateado en FAT 16.

« Asegurese de que en ningun momento haya apagado el interruptor de alimentacion o
haya desconectado el periférico de la maquina antes de terminar la actualizacién.

Una vez realizado este control, vuelva a empezar a partir de la etapa 2.



7. Lista de mensajes

Dialogo

Mensaje

Observacion

S5end to Media

oh the Meadia will be erazed.

i The filez in the Root Directaory
"‘f) Prezz OFK to proceed.

Se van a borrar los archivos
del directorio raiz del
periférico.

Para continuar presione en
« OK »

Confirmacion antes de la
supresion del o de los
archivos en el periférico
amovible presionando sobre
envio.

Send to Media

Deleting test,txt,

Suprimir ****,

Suprimir el o los archivos en
el periférico amovible.

|
Send to Media

Zopying resource. dat,

Copia ****,

Cargar el archivo de datos de
la actualizacion en el
periférico.

Writing onto Media

- | ) Writing ohto Media haz completed.

Finalizo la salvaguarda del
archivo.

El archivo de datos de la
actualizacién fue
correctamente salvaguardado
en el periférico seleccionado.

Writing onto Media

@ Media writing could not be completed.

La escritura en el
periférico no se pudo
terminar.

La escritura de los datos
del archivo de actualizacion
en el periférico fallo.
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Writing onto Media

@ F:, is not accessible,

The device is not ready.

Cancel

F:\ No esta accesible
El periférico no esta listo.

Cuando el comando
“Recomenzar” esta
activado significa que el
periférico seleccionado no
esta instalado.




Disco saturado durante el
acceso ****,

El periférico no dispone
de memoria suficiente
para la recuperacion de
los archivos de datos de
la actualizacion.

No se puede abrir el
archivo PDF.

El archivo PDF no se
puede abrir.

verup.inf iz not found.

Verup.inf no se encontro.

No se encontraron los
archivos de datos
requeridos durante la
recuperacion.

Cammand Error

Error de instruccion.

Los archivos de los datos
requeridos fueron
dafnados.

There iz an error in verup.ini,

Hay un error en
verup.inf.

Error durante el
procesamiento de los
datos porque el archivo
esta danado.

Copyine program.dat iz failed.
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Error de copia

Error durante la copia
de los datos del archivo.

Writing onto Media haz been cancellad.

There are files that cannot be deleted,

La escritura en el
periférico fue anulada.
Varios archivos no se
pueden anular.

Error en la supresion de
los archivos en el
directorio del periférico.




