
 
 
 
 
 Instalación del piloto USB 
 
 
 
 
 

1. Haga clic dos veces en el ícono M770Tools  
 
 
 
 
 
 

O abra el archivo haciendo clic en Iniciar > Programa > M770Tools para 
abrir el programa. 

 
 

 
 

 
 
2. Haga clic en cada botón para abrir los programas.   

 
 

 
Design Print Tool  

 
 

Screen Saver Tool 
 

 



3. Haga clic en USB Driver Installer para instalar el piloto de comunicación. 
 

 
 
 

 
4. Se abre el piloto de instalación. 

(Si ya estableció la comunicación directa del PC, no es necesaria la 
instalación del piloto USB) 

 
 
 

 Haga clic en Siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La instalación comienza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Durante la instalación aparece un  
mensaje de « Windows Security ». 

 
 Seleccione “Install this driver  

software anyway”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. En los sistemas de 64 bits, aparece  
el mensaje siguiente. 

 
 Seleccione « Install ». 

 
 
 
 
 

 
8. Aparece la ventana de « Completing  

the Device Driver Installation Wizard ». 
 
 Haga clic en « Finish » para cerrar  

la ventana.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. Conecte la bordadora al ordenador con el cable USB y ponga el interruptor de 
alimentación de la bordadora en ON. 

 
10. El ordenador buscará el piloto  

automáticamente... 
 
 
 
 

11. Instalar el piloto.     
 

 


