
 
  

 
Instalación del programa 
M860Tools V.2.12 

 
 
 
 
Abra una sesión en su ordenador como administrador o usuario con 
privilegios de administrador. Cerrar todas las aplicaciones en curso antes de 
comenzar.     

 
 
1. Haga doble clic en la tecla aceleradora m860tools212.exe. 
 

 
 
2. Aparece el “InstallShield Wizard”. 

 
   
 Haga clic en « Next ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La ventana « License agreement »  
aparecerá. 

 
 Marca “I accept the terms in the  

license Agreement » y clique sobre  
« Next ». 

 
 
 
 
 



4. Introduzca su nombre de usuario y  
el nombre de su organización. 

 
 Haga clic sobre « Next ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Haga clic sobre « Change… » si desea  

cambiar la ubicación del programa  
de instalación. 

 
 Haga clic sobre « Next ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Haga clic sobre « Install » para  

empezar la instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. El piloto de periféricos de la instalación  
comenzará. 

 
 Haga clic sobre “Next”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Haga clic sobre « Finish » para  

terminar la instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


