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Accessoires standard
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Manuel d’instructions

Cable d’alimentation électrique
Cable USB

Cadre a broder M1 (cadre MB
240 x 200)

Cadre a broder M2 (cadre MB
126 x 110)

Cadre a broder M3 (cadre MB
50 x 50)

Porte-cadre

Rondelle de feutre (grande)
Rondelle de feutre (petite)
Support de bobine

(la forme est changée)

Barre guide-fil

Broche porte-bobine

Montant du guide-fil

Plaque porte-bobines

Vis de fixation (C)

Vis de fixation (A)

Vis de fixation (B)
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Mise en place des cones ou des bobines de fil

Utilisez les 4 broches porte-bobine de la rangée avant
pour la couture et celles de la deuxieme rangée pour
les bobines en attente.

Utilisez la broche porte-bobine située le plus en
arriere pour le bobinage des canettes.

Les deux tailles de rondelles de feutre fournies
permettent de recevoir divers types de bobines et
cones de fil.
Utilisez les grandes rondelles de feutre pour les
grands cones de fil. Pour les petits cones de fil ou les
bobines de fil, insérez les petites rondelles de feutre
dans les grandes.

(D Broche porte-bobine

(2 Rondelle de feutre (grande)

(3 Rondelle de feutre (petite)

(@) Petite bobine de fil

(® Broche porte-bobine pour le bobinage des

canettes

Mise en place du cone de fil

Posez les supports de bobine sur les broches porte-
bobine.

Placez les cones de fil sur les broches porte-bobine.

Recouvrez le cone de fil avec le filet a bobine si le fil
est instable ou se tortille pendant la couture.
Si le filet est trop long pour la bobine, repliez-le avant
de le mettre en place.

(6 Support de bobine (la forme est changée)

(@ Filet a bobine

Mise en place de la bobine de fil

Placez la bobine de fil sur la broche porte-bobine, le fil
sortant par le coté arriere gauche.

Posez le capuchon de maintien de bobine et appuyez-
le fermement contre la bobine.

Capuchon de maintien de la bobine

REMARQUE :

Pour empécher le fil de s’effilocher, laissez le filet sur

le cone de fil ou accrochez I'extrémité du fil dans

I’encoche de la bobine lorsque vous ne l'utilisez pas.
(@ Encoche
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Appuyez sur la touche de sélection du motif. La
fenétre Préet a coudre s’ouvre alors.
(D Touche de sélection du motif

L'image des points du motif sélectionné et une liste
d’attribution des couleurs de fil a chaque barre a
aiguille s’affichent a I’eécran, ainsi que des
informations sur la piqure.

(2 Image des points

(3 Taille du motif

(4) Temps de piqure en minutes

(5 Nombre total de couleurs de fil nécessaires

(6 Décompte total de points

(7 Numéro de la barre a aiguille

Couleur de fil attribuée a la barre a aiguille

Appuyez sur la touche Page suivante pour afficher le
reste des couleurs de la liste.
(® Touche Page suivante

Touches de fonction (touches cercléees)

Option de liste des couleurs
Appuyez sur la touche cerclée a coté de I'icone de la
liste des couleurs pour basculer entre 'affichage de 4
couleurs et I'affichage de 8 couleurs.
Touche cerclée (option de liste des couleurs)

Appuyez sur la touche cerclée a codté de l'icone de
couleur/section pour afficher I'image entiere du motif
sélectionn ou une image partielle de chaque section
de couleur.

(2) Touche cerclée (couleur/section)

Réglage des sections (couches) de couleurs
Vous pouvez sélectionner la section de couleur par
laquelle vous souhaitez commencer a piquer.
Appuyez sur la touche cerclée située a coté de Iicone
de la section suivante (une bobine avec un signe +)
pour sélectionner la section suivante.
Touche cerclée (section suivante)

Appuyez sur la touche cerclée située a coté de I'icone
de la section précédente (une bobine avec un signe —)
pour sélectionner la section précédente.

(@) Touche cerclée (section précédente)
La section de couleur sélectionnée sera signalée par
un cadre rouge.

Attribution automatique des couleurs
Si vous ouvrez un fichier de broderie Tajima (*.DST)
qui ne comporte pas de renseignements sur les
couleurs, vous devez attribuer des couleurs a toutes
les sections.
Pour attribuer automatiquement les couleurs, appuyez
sur la touche cerclée située a coté de I'icone de
définition automatique des couleurs.
Touche cerclée (attribution automatique des
couleurs)
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Fonctions d’edition
Sélection du cadre a broder

Appuyez sur la touche cerclée située a coté de I'icone
du cadre.
(D Touche cerclée (cadre)

L’attribution des touches de fonction passe alors a la

sélection du type du cadre a broder.

Les types suivants sont disponibles:

M) : Cadres MB

: Cadres Tajima (facultatif)

: Cadres pour des chaussettes et des casquettes
(facultatif)

: Cadres pour monogramme (facultatif)

Appuyez sur la touche cerclée située a codté de I'icone
du type du cadre.
(2 Touche cerclée (type du cadre)

Choisissez le cadre désiré en serrant la touche
cerclée correspondante.

Il est possible de sélectionner I'un des cadres a
broder suivants:

Cerceaux Standard

M1: MB Hoop 240 x 200

M2: MB Hoop 126 x 110

M3: MB Hoop 50 x 50

/A\ ATTENTION:
Choisissez le type et la taille appropriés du cadre pour
le motif de broderie. En employant un cadre inadéquat
vous risquez de buter dessus avec le pied.

Cadres Tajima (facultatif)

T1: Tajima hoop 24 x 24 mm (933100239A00%)

T2: Tajima hoop 38 x 38 mm (933100439A00%)

T3: Tajima hoop 59 x 59 mm (933100639A00%)

T4: Tajima hoop 79 x 79 mm (933100839A00%)

T5: Tajima hoop 100 x 100 mm (933101039A00%)

T6: Tajima hoop 39 x 160 mm (933200239A00%)
(*réféerence Tajima)

Cadres spéciaux (facultatif)

S1: Cadre pour des chaussettes 37 x 59 mm
S2: Cadre pour des chaussettes 28 x 50 mm
H1: Cadre pour des casquettes 100 x 90 mm

Cadres pour monogramme (facultatif)
(adapteur requis)

J1: No. 11 Cadre pour monogramme 30 mm dia.
J1: No. 12 Cadre pour monogramme 30 mm dia.
J2: No. 6 Cadre pour monogramme 24 x 54 mm
J3: No. 13 Cadre pour monogramme 64 x 28 mm
J4: No. 8 Cadre pour monogramme 42 x 67 mm
J5: No. 3 Cadre pour monogramme 46 x 46 mm
J6: No. 9 Cadre pour monogramme 66 x 66 mm
J7: No. 1 Cadre pour monogramme 110 x 95 mm
J8: No. 7 Cadre pour monogramme 120 x 121 mm
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4 1 "\ Grouper les motifs
d mf@ ® Vous pouvez déplacer plus d'un motif en meéme temps
= %If[« HiH Qe en groupant les motifs.
' o-fe e
O Appuyez sur la touche de cercle située a coté de
< gg & A l'icone groupante.
“ H (D Touche cerclée (groupante)
m L1 — . O
T [
2
q T Les motifs dans la fenétre d'eédition seront combinés
iy O ) _
- ! i N o en tant qu’'un seul groupe. Déplacez les motifs
% ) 'D groupés a la position désirée avec les touches
= : Sl © flechées ou en trainant avec votre bout de doigt.
: m@) srentasst O (@ Touches flechées
= { = @
t
= Coowll___] adl O O Pour délier les motifs, appuyez sur la touche de cercle
L ) située a coté de l'icone groupante encore.
/ N Zoomant dans la fenétre d'edition
- ke Q) Appuyez sur la touche de cercle a cdté de l'icone de
- i H loupe a augmenter le zoom et a diminuer le zoom
-
SRS RO dans la fengtre d'édition.
ol B O (D Touche cerclée (zoomer)
5@ : O
[~ ~ 1 ®
t
<] s R | ©
Pour mettre en rouleau la fenétre en zoom, appuyez
d ; sur la touche de cercle a coté de I'icone de rouleau.
e 7 ‘e @ ]
- A ~ ao (2 Touche cerclée (rouleau)
IS O
O
E L }, . .
= = L9
L'icone de rouleau sur le fond de I'ecran indique que
: I la fenétre est en mode de défilement.
T ERES { i O @ Icone de rouleau
C ] Qe Trainez la fenétre pour faire défiler dans la direction
By O désirée.
() O Appuyez sur la touche de cercle a cdté de l'icone de
[+ p O rouleau encore pour annuler le mode de défilement.
— 100% |_ El{"y adl O O
REMARQUE:
Le motif ne peut pas étre déplacé en mode de
défilement.
\_ /
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[4] Appuyez sur le bouton marche arret (START
/ STOP). L’écran a cristaux liquides affiche
un rappel vous demandant de confirmer le
type de cadre utilisé.

(3 Bouton marche/arrét (START / STOP)
@ Message de rappel

Machine Starts to Run.

(v2]
126x110mm

88x90mm
21 min |
175 Colors ]
[—2356/85655T ]
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REMARQUE :

Si vous appuyez sur le bouton START / STOP
alors que le levier de débrayage de tension est
en position d’ouverture, un message
d’avertissement s’affiche.

Relevez le levier de débrayage de tension pour
fermer les disques de tension.

| B m oo 0 g

000000

Veérifiez le format du cadre a broder et appuyez
de nouveau sur le bouton START / STOP pour
piquer quelques points.

Appuyez sur le bouton START / STOP pour
arréter la machine.
Recoupez le fil au début. Ensuite, appuyez
de nouveau sur le bouton START / STOP.

La machine effectue le travail de broderie
jusqu’a la quatrieme couleur, puis s’arrete
automatiquement.

Enfilez les couleurs suivantes dans chaque
aiguille et appuyez sur le bouton START /
STOP pour continuer a broder.

Reportez-vous a la page 28 pour voir comment
retirer le cadre a broder.

Vous pouvez changer la vitesse de couture tout
en piquant. Appuyez sur la touche de cercle
située a coté de la vitesse désirée.

(® Touche cerclée (vitesse de couture)

Si le fil casse ou vient a manquer en cours de
broderie, la machine s’arréte automatiquement
et le cadre a broder revient a la position ou le fil
a cassé ou s’est terminé.

Cependant, vous pouvez ajuster avec précision
la position de redémarrage en déplagant le
cadre.

Appuyez sur le bouton de piqlure avant pour
avancer le cadre a broder de 10 points.
(6 Bouton de piqlre avant

Appuyez sur le bouton de piqlre arriere pour
reculer le cadre a broder de 10 points.
(7 Bouton de piqure arriere
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[12] Activation/ désactivation de la coupe des
sauts de fil

Si vous souhaitez couper automatiquement les saut

de fil, appuyez sur le bouton fleché pointé a droite @

pour indiquer [ON].

Appuyez sur le bouton fleché pointé a gauche @

pour désactiver la coupe des sauts de fil.

Appuyez sur le bouton ENTER pour enregistrer le
nouveau réglage ou appuyez sur le bouton fleché
pointé en haut @ pour passer au réglage suivant.

[13] Seuil de coupe des sauts de fil

Vous pouvez régler le nombre de sauts qui va
déclencher la coupe des fils.

La machine va couper automatiquement le saut de fil
apres le nombre spécifié de points de saut.

Appuyez sur le bouton fleché pointé a gauche ou a
droite pour régler le nombre de sauts.
La plage de reglage est comprise entre 1 et 8.

[14] Position du découpage de fil
Ajustez la position de baisse d’aiguille ol les fils étant
coupés si les fils ne sont pas coupés correctement.

Appuyez sur le bouton fleché pointé a gauche ou a
droite é‘) pour régler la distance entre la

position du découpage de fil et le dernier point du
motif ou appuyez le bouton pour choisir “OFF” pour
arreter la fonction.

La plage de réglage est comprise entre 0.5 et 1.0.

[15] Mode reprise ON/OFF

Le dernier point du motif couture, avant d’éteindre la
machine, sera repris de nouveau quand vous
rallumez la machine. Appuyez sur le bouton fleché
pointé a gauche ou a droite pour tourner

[ ON ] ou [ OFF ] le mode de réesume.

Quand vous rétablissez le courant, la fenétre de
confirmation s'ouvrira. Appuyez sur la touche [YES]
pour reprendre le dernier point du motif cousu.

Appuyez sur le bouton [ENTER] pour enregistrer le
nouveau réglage.

Si vous souhaitez annuler les changements, appuyez
sur le bouton MODE. L’écran a cristaux liquides
retourne alors a I'affichage du mode Mes réglages
sans enregistrer les changements.
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[161]

[OFF]

[171

[OFF]

[16] Point noue par la clef "ON/OFF"

(apres un changement de couleur)
Les fils peuvent s’effilocher si les données de point ne
contiennent pas des points noués au début de
chaque section de couleur. Pour éviter d'effilocher,
insérez des points noués au début en appuyant sur le
bouton de fleche droite @ pour indiquer [ON].

Appuyez sur le bouton de fleche gauche @ pour
neutraliser cette fonction.

[17] Point noué par la clef "ON/OFF"

(apres une coupure des fils)
Si vous activez la fonction de couper les fils de saut
(référez-vous a la page précédente), insérez les
points noués apres le saut pour éviter des fils
effilochés. Appuyez sur le bouton de fleche droite
pour indiquer [ON].

Appuyez sur le bouton de fleche gauche @ pour
neutraliser cette fonction.

Appuyez sur le bouton ENTER pour enregistrer le
nouveau réglage.

Si vous souhaitez annuler les changements, appuyez
sur le bouton MODE. L’écran a cristaux liquides
retourne alors a I'affichage du mode Mes réglages
sans enregistrer les changements.

60+



= [+ Resume Mode

\

[ Touch Screen Calibration

ID and name of machine

4l Primary

[4] Mode reprise ON/OFF
Le dernier point du motif couture, avant d’éteindre la
machine, sera repris de nouveau quand vous rallumez
la machine.
Pour activer 'économiseur d’écran, appuyez sur la
touche cerclée située a cdté de ON.
Pour désactiver 'economiseur d’écran, appuyez sur la
touche cerclée située a coté de OFF.

(D Touches cerclées (ON, OFF)

Quand vous rétablissez le courant, la fenétre de
confirmation s'ouvrira. Appuyez sur la touche [OK] pour
reprendre le dernier point du motif cousu.

Economiseur d’écran

Si I'economiseur d’écran est active, il s’affiche sur
I’écran a cristaux liquides a la place du passage en
mode Eco.

Pour activer 'economiseur d’écran, appuyez sur la
touche cerclée située a cdté de ON.

Lorsqu’il est activé, la case correspondante est
cochée.

Pour désactiver 'economiseur d’écran, appuyez sur la
touche cerclée située a coté de OFF.

(2 Touches cerclées (ON, OFF)
(3 Cochée

Touch Screen Calibration

ID and name of machine

Ol Primary

Touch Screen Calibration
PRESS MARK (+).

000 O O OO OO O O C &
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REMARQUE :

Vous pouvez importer ’léconomiseur d’écran
d’origine via la carte PC ATA ou une clé de mémoire
USB en appuyant sur la touche cerclée située a cotée

de la machine.
@ Touche cerclée (machine)

(6] Etalonnage de I’écran tactile
S'il vous semble que les touches de I'ecran tactile ne
réagissent pas correctement, ce mode vous permet
d’ajuster la position des touches.
Appuyez sur la touche cerclée située a cdté de Oui.
La fenétre d’étalonnage de I'écran tactile s’ouvre
alors.
Appuyez sur les reperes en croix + avec le doigt dans
I’ordre dans lequel ils s’affichent sur I'écran tactile.
Une fois que vous avez appuyé sur la derniere croix,
I’écran final apparait pendant un instant, puis
I'affichage retourne a la fenétre du mode des
réglages.

(® Touche cerclée (Oui)
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Point noué "ON/OFF" (apres un changement

de couleur)
Les fils peuvent s’effilocher si les données de point
ne contiennent pas fermer des points noués au début
de chaque section de couleur.
Pour éviter d'effilocher, insérez fermer des points
noués au début en appuyant sur la touche de cercle
située a coté de ON.
Appuyez sur la touche de cercle située a cdté de
OFF pour neutraliser cette fonction.

(D Touches de cercle (ON, OFF)

Point noué "ON/OFF" (apres une coupure des

fils)
Si vous activez la coupe des sauts de fil (référez-
vous a la page précédente), insertion des points
noués apres le saut pour éviter des fils de effilochés.
Appuyez sur la touche de cercle a cdté de ON ou de
OFF pour allumer ou non la fonction.

(D Touches de cercle (ON, OFF)

Sélection de la langue
Vous pouvez choisir 'une des langues suivantes pour
les messages affichés a I'ecran.

(O Anglais

(2 Francais

(3 Espagnol

@ ltalien

(® Neéerlandais

(® Japonais

@ Allemand

Portugais

(@ Suédois

Russe

(D) Finnois

Appuyez sur les touches flechées pour déplacer le
curseur (fleche rouge) vers la langue que vous
souhaitez sélectionner.

@2 Touches flechées

Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
Ou appuyez sur la touche quitter pour fermer la
fenétre du mode des réglages et revenir a la fenétre
précédente.
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